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Ponuđena oprema mora minimalno zadovoljiti sve funkcionalne i tehničke zahtjeve iz niže navedene tablice. Ponuditelj u tablici mora navesti tražene detalje ponuđenog rješenja. Ponuditelj je za svaki zahtjev iz tablice, dužan ponuditi adekvatan odgovor i navesti dokaz podržane funkcionalnosti ili tehničke karakteristike na način da u stupcu „DOKAZ SUKLADNOSTI PREMA PRILOŽENOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI" upiše poveznicu sa stranicom u tehničkoj dokumentaciji proizvođača gdje se nalazi opisana zahtijevana karakteristika. Ponuditelj je dužan u okviru ponude dostaviti tehničku dokumentaciju iz koje je vidljivo da ponuđeno rješenje ispunjava tražene zahtjeve. Tehnička dokumentacija ponuđenog rješenja može biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

	IP telefon TIP1
	 
	 

	TEHNIČKI ZAHTJEVI
	SUKLADNOST S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA                                                                                  ( DA/NE ): 
	DOKAZ SUKLADNOSTI PREMA PRILOŽENOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI: 

	
	
	

	Telefon od istoga proizvođača i u potpunosti kompatibilan sa postojećim telefonskim sustavom Cisco Unified Communication manager 10.5.2 i novijim 
	
	

	Podrška za minimalno 4 linije sa svjetlećim tipkama u minimalno tri boje
	
	

	Minimalno ekran dijagonale 3,5“

Minimalna rezolucija ekrana 396 x 162 piksela
	
	

	Ugrađene funkcijske tipke za prebacivanje linija, tipke za poruke, usluge i imenik, "hold/resume" tipka, tipke za prebacivanje i konferenciju
	
	

	Ugrađen "Full-duplex" zvučnik, podrška za DTMF
	
	

	Ugrađen ethernet preklopnik  sa 2 komada 10/100/1000BASE-T sučelja
	
	

	Podrška za hrvatski jezik
	
	

	Podrška za XML aplikacije
	
	

	Podrška za SIP
	
	

	Podrška za G.711a, G.722, G729a/b OPUS i iLBC kodeke
	
	

	Podrška za: 802.1X, 802.1Q/p
	
	

	Podrška za: SRTP, TLS i enkripciju konfiguracijske datoteke
	
	

	Podrška za: CDP - Cisco Discovery Protocol ili jednakovrijedan protokol
	
	

	Napajanje: PoE 802.3af PoE (Class1)

Mogućnost napajanja preko vanjskoga strujnog adaptera AC-to-DC
	
	

	Podrška za:
Automatska kontrola pojačanja, generiranje udobnog šuma, poništavanje akustične jeke (AEC), dinamičko smanjenje šuma
	
	

	Nesmetan rad minimalno sljedećim uvjetima:  temperatura 0 do 40°C, relativna vlažnost zraka: 10 do 90%
	
	

	Instalacija, konfiguracija i integracija uređaja u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja.
	
	

	Uređaj mora biti novi, neupotrebljavan, s minimalnim jamstvom od 12 mjeseci, podrška proizvođača za pristup tehničkoj službi (TAC), nove nadogradnje operativnog sustava uređaja, zamjena pokvarenog ili neispravnog uređaja
	
	

	Proizvođač i model
	 

	


	
	

	IP telefon TIP2

	TEHNIČKI ZAHTJEVI
	SUKLADNOST S TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA                                                                                  ( DA/NE ): 
	DOKAZ SUKLADNOSTI PREMA PRILOŽENOJ TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI: 

	
	
	

	Telefon od istoga proizvođača i u potpunosti kompatibilan sa postojećim telefonskim sustavom Cisco Unified Communication manager 10.5.2 i novijim
	
	

	Minimalno ekran dijagonale 5", visoke rezolucije od minimalno 800 x 480, WVGA u boji sa pozadinskim osvjetljenjem.
	
	

	Podrška za  hrvatski jezik
	
	

	Interni Cisco Ethernet preklopnik s 2 ulaza s 10/100/1000BASE-T Ethernet mrežom (IEEE 802.3i/802.3u/802.3ab) putem RJ-45 sučelja 
	
	

	Ugrađene funkcijske tipke za prebacivanje linija, tipke za poruke, usluge i imenik, "hold/resume" tipka, tipke za prebacivanje i konferenciju
	
	

	Podrška za: 802.1X, 802.1Q/p

	
	

	Podrška za: SRTP, TLS

	
	

	Minimalno podrška za sljedeće sigurnosne standarde: Secure boot
	
	

	Secure credential storage
	
	

	Device authentication
	
	

	Configuration file authentication and encryption, Image authentication
	
	

	Random bit generation
	
	

	Hardware cryptographic acceleration
	
	

	Certificate Authority Proxy Function (CAPF)
	
	

	Manufacturer-Installed Certificates (MIC)
	
	

	Locally Significant Certificates (LSC)
	
	

	Minimalno podrška za mrežne standarde i mogućnosti: Session Initiation Protocol (SIP)
	
	

	Session Description Protocol (SDP)
	
	

	IPv4 i  IPv6
	
	

	User Datagram Protocol (UDP)
	
	

	Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
	
	

	Gratuitous Address Resolution Protocol (GARP)
	
	

	Domain Name System (DNS)
	
	

	Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
	
	

	Secure Hypertext Transfer Protocol (HTTPS)
	
	

	VLAN
	
	

	Real-Time Transport Protocol (RTP)
	
	

	Real-Time Control Protocol (RTCP)
	
	

	Switch speed auto-negotiation
	
	

	Minimalno podrška za : G.711 a-law i  mu-law, G.722, G.729a/b, Internet Low Bitrate Codec (iLBC) i Internet Speech Audio
	
	

	Codec (iSAC), OPUS, G.722.1 i G.722.2
	
	

	Minimalno podrška za sljedeće mogućnosti: Cross Cluster Extension Mobility (EMCC), Message-waiting indicator (MWI), Private Line Automated Ringdown (PLAR),  Uniform Resource Identifier (URI)                                                    
	
	

	Nesmetan rad minimalno sljedećim uvjetima:  temperatura 0 do 40°C, relativna vlažnost zraka: 10 do 90%
	
	

	Mogućnost napajanja putem PoE, sa podškom za standarde IEEE 802.3af  i 802.3at

Mogućnost napajanja preko vanjskoga strujnog adaptera AC-to-DC
	
	

	Instalacija, konfiguracija i integracija uređaja u postojeće mrežno okruženje  prema zahtjevu Naručitelja.
	
	

	Uređaj mora biti novi, neupotrebljavan, s minimalnim jamstvom od 12 mjeseci, podrška proizvođača za pristup tehničkoj službi (TAC), nove nadogradnje operativnog sustava uređaja, zamjena pokvarenog ili neispravnog uređaja
	
	

	Proizvođač i model
	 



