TEHNIČKI UVJETI : Udarni nasadni ključevi 3/8“ i ½“
Tehničke karakteristike.
1. udarni nasadni ključevi KRATKI šesterokutni 3/8":   8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19
2. udarni nasadni ključevi DUGI šesterokutni 3/8":   8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19,
3. udarni kuglasto  zglobni nastavak  3/8"     

4. udarni nasadni ključevi KRATKI šesterokutni 1\2":   8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

5. udarni nasadni ključevi DUGI šesterokutni 1\2":   10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32
6. udarni adapter ½“ženski na 3/8“ muški
7. udarni adapter ½“ženski na 3/4“ muški     
8. udarni produžetak  1/2" 75mm 
9. udarni produžetak  1/2" 125mm 

10. udarni produžetak  1/2" 250mm 

11. udarni kuglasto zglobni nastavak  1/2"     
12. sav alat je smješten u profilirane kutije ili fiksirane spužve
Ukoliko nuđeni  set alata  ima više od minimalno propisanog, ponuditelj se obvezuje da neće izuzimati pojedini alat iz setova 
Propisani tehnički uvjeti su minimalne karakteristike koje Ponuditelji moraju zadovoljiti.

Ukoliko Ponuditelj ponudi robu koja nije u skladu sa propisanim u Tehničkim uvjetima, Naručitelj će smatrati da navedeni ponuđeni proizvod ne zadovoljava propisane tehničke uvjete.
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(naziv Ponuditelja)
