TEHNIČKI UVJETI: 
1. AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA
· Maksimalni okretni moment min.85Nm
· Najveći broj udaraca min 31.500 min-1 
· Raspon stezanja 1.5 – 13 mm
· Maksimalni zakretni moment tvrdo/meko odvijanje 85/47 Nm
· Maksimalan promjer bušenja drva 82 mm
· Maksimalan promjer bušenja čelika 13 mm
· Maksimalan promjer bušenja zida 16 mm
· Baterija 2 kom.

· Napon baterije min. 18 V

· Kapacitet baterije  min. 5 Ah

· Kovčeg

· Dodatna ručka

· Jamstvo min. 12 mjesesci
2. ELEKTRIČNA BUŠILICA
· Snaga nazivna min. 600 W
· Broj okretaja u praznom hodu 0-2.800 min-1
· Promjer bušenja u drvetu do 25 mm
· Promjer bušenja u betonu do 13 mm
· Promjer bušenja u čeliku do 10 mm
· Nazivni okretni moment min 1.8 Nm 
· Zakretni moment 10.8 Nm
· Brzo stezna glava
· Promjer prihvata 1.5 – 13 mm

· Dodatna ručka

· Desni i lijevi hod

· Jamstvo min 12 mjeseci
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